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STRUCNO MISLJENJE

br. M 1312/10-530-1

0 pozarnoj otpornosti

pregradnih nenosivih zidova od opeke
POROTHERM DRYFIX
d=12cmil0 cm

Naruéitelj: WIENERBERGER Opekarna Ormoz, Opekarniska 5, 2270 Ormoz
NarudZba: 4502000986 iz dana 04.11.2010

Nositelj naloga:

Voda laboratorija:
Milan Hajdukovi ,Zlniv. dipl. j ;

Milan HZ d%kw dipl. in.
% ﬁ-i;gi;tor:

izv. prof. dr. Andraz Legat, univ. dipl. fiz.
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Akreditirani laboratorij po SIST EN ISO/IEC 17025 (akreditacijska listina br. LP-005, SA)
Ostale akreditacije: BUREAU VERITAS (Certificate of Recognition No, SMS.LAB.462/2900/C.0)
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Br.: M 1312/10-530-1 ZAS Stranica: 2/4

1. PROIZVOD: Pregradni nenosivi zid od opeke:
- POROTHERM 12/50 PLAN DRYFIX
- POROTHERM 10/50 PLAN DRYFIX

2. DOBAVLJAC: WIENERBERGER Opekarna Ormoz, Opekarniska 5, 2270 Ormoz

3. PREDMET MISLJENJA:

Ovo misljenje sadrZi ocjenu pozarne otpornosti unutarnjih nenosivih pregradnih zidova zidanih
poliuretanskim ljepilom POROTHERM DRYFIX extra i opekama POROTHERM DRYFIX debljine 10
ili 12 em.

Misljenje je izradeno na osnovici rezultata testiranja pregradnog zida Porotherm Dryfix i iz podataka u
tabelama iz standarda Evrokod 6 za projektiranje poZarnootpornih zidanih konstrukcija.

Misljenje ne vazi ako su u zidu rupe ili preboji instalacija, koji nisu pozarno zabrtvljeni u skladu s
uputama ponudaCa sistema brtvljenja. Pojedinaéni kablovi mogu i¢i kroz zid ako je rupa zatvorena
Zbukom. I negorljive cijevi promjera do 100 mm mogu iéi kroz zid ako zbog elongacije ili toplotne
provodljivost cijevi nije ugrozena cjelovitost i izolacija zida i ako su zabrtvljene negorljivim materijalom.

Ovo misljenje izradeno je sukladno s naruciteljevim zahtjevima, koje je opredijelio u narudzbi, i ne moze
se koristiti kao dokument, koji dokazuje sukladnost gradevnih proizvoda za potrebe davanja na trg.
Gradevni proizvodi se mogu dati u promet samo sukladno odredbama Zakona o gradevnim proizvodima
(NN RH 76/13) i drugim podzakonskim aktima.

4. OPIS ZIDA I NJEGOVA POZARNA OTPORNOST:

Zid je izraden od opeke POROTHERM DRYFIX debljine 10 ili 12 cm, koje su sukladne standardom
HRN EN 771-1. To su Suplje opeke s vertikalnim rupama i prostorninom rupa ve¢om od 25% i gustoéom
700 + 900 kg/m’. Kombinirana vrijednost debljine rebara i stijenki ct veca je od 25%. Klasificiraju se
medu opeéne Supljake iz grupe 2 po HRN EN 1996-1.

Karakteristike opeke:

Mjere Debljina Tlagéna Masa gustoca
Opeka (DxSxV)* zida Evrstoca* opeke* opeke
[cm] [cm) [N/mm?] | [kg/komad] [kg/m’]
Porotherm 12/50 Plan Dryfix | 50x12x24,9 12 10 10,9 730
Porotherm 10/50 Plan Dryfix 50x10x24,9 10 10 10,5 843

* podaci iz kataloga proizvodaca

S obzirom na rezultate testiranja poZarne otpornosti zida debljine 10cm, koje je bilo obavljeno u
poZarnom laboratoriju EMI i o tome izdano izvje$¢e br. K-4/2009 dana 18.2.2010, saznajem, da je bila
testom postignuta poZarna otpornost barem tolika, kakvu moZemo odrediti po Evrokodu 6, zbog toga
mozemo za zid debljine 12 cm uzeti istu vrijednost, dakle EI 90.

Izvjeée se smije reproducirati samo kao cjelina.
Obr. P.S. 12-001-01/2




Br.: M 1312/10-530-1 £ac Stranica: 3/4

5. POZARNE KARAKTERISTIKE ZIDOVA OD OPEKE:

5.1 Reakcija na vatru

Opeka se sukladno s Odlukom komisije 96/603/EC i 2000/605/ES klasificiraju medu negorljive
materijale — razred A1 po HRN EN 13501-1.

5.2 PoZarna otpornost nenosivih zidova od opeke POROTHERM DRYFIX

PoZarna otpornost nenosivih zidova od Supljih opeka, koja se primjenjuje po standardu Evrokod 6, ovisna
Je od udjela Supljina, debljine stijenki i usmjerenosti rupa u Supljoj opeki, veli¢ine i mase opeke, tladne
cvrstoce opeke, tipa Zbuke i nadina zidanja. Tako definirana poZarna otpornost zida bila je dokazana i
testom poZarne otpornosti u pozarnom laboratoriju EMI.

Pozama otpornost ozZbukanih pregradnih nenosivih zidova izradenih od opeke POROTHERM DRYFIX
navedena je u donjoj tabeli:

i PoZarna otpornost
*
Zid od opeke Debij[lcnri]mda ozbukanog zida
(>10 mm na obje strane)
Porotherm 12/50 Plan Dryfix 12 E190
Porotherm 10/50 Plan Dryfix 10 EI 90

* bez Zbuke — zid mora uvijek biti obostrano oZbukan

Napomene:

IzvjeSée pripremio: Milan Hajdu Wl inz.

skice 1 do 3 — Primjeri spajanja nenosivih zidova

Prilog:

vrijednosti vaze samo, ako je na obje strane zida barem 10 mm zbuke

navedena poZarna otpornost vazi za zidove, koji su s jedne strane izloZeni uvjetima
standardnog pozara po HRN EN 1363-1,

pregradni zidovi su na granicama pozamih sektora i mogu biti izlo¥eni poZaru samo s
Jjedne strane. Takvi zidovi su npr. zidovi uzduz evakuacijskih puteva,

navedene vrijednosti pozarne otpornosti vaze za zidove visine do 4 m,

omjer visine i debljine zida mora biti manji od 40,

spojevi izmedu zidova moraju biti izradeni sukladno s HRN EN 1996-2 (vidi primjere u
prilogu),

u tabeli je navedena samo minimalna debljina zida, koja je potrebna za odredenu pozarnu
otpornost, drugi zahtjevi (npr. akustika) nisu uzeti u obzir,

ako je u zidu napravljen vertikalni utor mora ostati debljina zida na tom mjestu barem 2/3
minimalne debljine zida, a nikako manje od 60 mm,

ako je u zidu napravljen horizontalan utor mora ostati debljina zida na tom mjestu barem
5/6 minimalne debljine zida, a nikako manje od 60 mm,

pojedinacni kablovi mogu i¢i kroz rupu u zidu, koja je zabrtvljena zbukom; poZarna
otpornost proboja grupe kabala mora biti dokazana s testom po HRN EN 1366-3.

Izvjece se smije reproducirati samo kao cjelina. s

Obr. P.S. 12-001-01/2



Br.: M 1312/10-530-1 Zae Stranica: 4/4

PRIMJERI SPAJANJA NENOSIVIH ZIDOVA:

F =30
k =20

1.....mineralna vuna s tatkom taljenja iznad 1000 °C

2..... Celiéni kutnik

3.....ravno Zeljezo 65x5 mm, sidrano u razmaku <600 mm
5...zid

6..... beton

Skica 1: Spoj nenosivog zida sa stropnom ili krovnom plodom

LB, @ L @
L e I o3 r [ 1......spoj sa Zbukom
L \“ - . — Spoj s utorom
-2/4
9N i Y, Bsese spoj sa sidranjem
A
i —
| s @ L 1. ... 7buka
=g LI I : : i
T — D2C ..... mineralna vuna s tackom taljenja iznad 100C
|8 1l It " l ir
— | T a = J— sidro od ravnog Zeljeza
4. .....malta

Skica 2: Spoj pregradnog zida s nosivim zidom ili stubom

| — mineralna vuna s takom taljenja iznad 1000 °C ili zbuka

2.......brtvilo spoja (opcijsko)

6....... betonski zid ili stub

Skica 3: Spoj zida s nosivim zidom ili stubom

Izvje3ée se smije reproducirati samo kao cjelina.
Obr. P.S, 12-001-01/2
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Voda laboratorija:
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c24

Nositelj naloga:
Milan Hajdukqvi¢, univ. dipl. 1n§

o 'E\‘

\ Direktor:
izv. prof. dr. Andraz Legat, univ. dipl. fiz.

RO

Akreditirani laboratorij po SIST EN ISO/IEC 17025 (akreditacijska listina br, LP-005, SA)
Ostale akreditacije: BUREAU VERITAS (Certificate of Recognition No. SMS.LAR.462/2900/C.0)
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Br.: M 0080/10-530-1 Stranica: 2/5

1. PROIZVOD: Pregradni nenosivi zid od opeke:
- Porotherm 11,5 P+E,
- Porotherm 10 P+E i

- Porotherm 8 P+E

2. DOBAVLJAC: WIENERBERGER Opekarna OrmoZ, Opekarniska 5, 2270 Ormoz

3. PREDMET MISLJENJA:

Ovo miSljenje sadrZi ocjenu poZarne otpornosti unutarnjih nenosivih pregradnih zidova zidanih
vapnenom Zbukom i opekama Porotherm debljine 8, 10 ili 11,5 cm.

Misljenje je izradeno na osnovici opéih pravila za projektiranje pozarnootpornih zidanih konstrukcija po
Evrokodu 6 na osnovici ocjene iz podataka u tabelama.

Misljenje ne vaZi ako su u zidu rupe ili preboji instalacija, koji nisu pozarno zabrtvljeni u skladu s
uputama ponudaca sistema brtvljenja. Pojedinatni kablovi mogu i¢i kroz zid ako je rupa zatvorena
zbukom. I negorljive cijevi promjera do 100 mm mogu i¢i kroz zid ako zbog elongacije ili toplotne
provodljivost cijevi nije ugroZena cjelovitost i izolacija zida i ako su zabrtvljene negorljivim materijalom.

Ovo misljenje izradeno je sukladno s naruciteljevim zahtjevima, koje je opredijelio u narudzbi, i ne moze
se koristiti kao dokument, koji dokazuje sukladnost gradevnih proizvoda za potrebe davanja na trg.
Gradevni proizvodi se mogu dati u promet samo sukladno s odredbama Zakona o gradevnim
proizvodima (NN RH 76/13) i drugim podzakonskim aktima.

4. OPIS ZIDA I NJEGOVA POZARNA OTPORNOST:

Zid je izraden od opeke Porotherm debljine 8, 10 ili 11,5 cm, koje su sukladne standardom HRN EN 771-
1. To su 3uplje opeke s vertikalnim rupama i prostorninom rupa ve¢om od 25% i gusto¢om 700 + 900
kg/m’. Kombinirana vrijednost debljine rebara i stijenki ct veéa je od 25%. Klasificiraju se medu opetne
Supljake iz grupe 2 po SIST EN 1996-1.

Karakteristike opeke:

Opeka (Dféil;e/)* Debljina zida é\r}ﬂrlsi(;rc};* ozialf:* gustoca o3peke
[em] L] [Nmm?] | [kg/komad] |  [K&/™]

Porotherm 11,5 P+E 50/11,5/23,8 11,5 10 10,5 723

Porotherm 10 P+E 50/10/23,8 10 10 93 831

Porotherm § P+E 50/8/23,8 8 10 7.4 903

* podaci iz kataloga proizvodaéa

Izvjesée se smije reproducirati samo kao cjelina.

Qbr. P.S. 12-001-0172



Br.: M 0080/10-530-1 S Stranica: 3/5

5. POZARNE KARAKTERISTIKE ZIDOVA OD OPEKE:

5.1 Odaziv na vatru

Opeke se sukladno s Odlukom komisije 96/603/EC i 2000/605/ES klasificiraju medu negorljive
materijale — razred A1 po HRN EN 13501-1.

5.2 PoZarna otpornost nenosivih zidova od POROTHERM opeke

PoZarna otpornost nenosivih zidova od Supljih opeka ovisna Je od udjela Supljina, debljine stijenki i
usmjerenosti rupa u Supljoj opeki, velid¢ine i mase opeke, tladne Evrstoce opeke, tipa Zbuke i natina
zidanja, a ponajviSe da li je zid oZbukan ili ne.

PoZarna otpornost neozbukanih i ozbukanih pregradnih nenosivih zidova izradenih od opeke
POROTHERM navedena je u donjoj tabeli:

Zid od opeke Debffa 2. | Bofama ofpome crbukanog s

B 28 (=10 mm na obje strane)
Porotherm 11,5 P+E 11,5 EI 60 EI 90
Porotherm 10 P+E 10 EI 60 EI 90
Porotherm 8 P+E 8 EI 30 EI 60

Napomene: - navedena poZarna otpornost vazi za zidove, koji su s jedne strane izloZeni uvjetima

standardnog poZara po HRN EN 1363-1,

- pregradni zidovi su na granicama poZarnih sektora i mogu biti izloZeni poZaru samo s
Jjedne strane. Takvi zidovi su npr. zidovi uzduz evakuacijskih puteva,

- ako je Sirina vertikalnog utora izmedu opeka manja od 5 mm onda vertikalni spoj moze biti
bez malte,

- navedene vrijednosti poZarne otpornosti vaze za zidove visine do 4 m,

- omjer visine i debljine zida mora biti manji od 40,

- spojevi izmedu zidova moraju biti izradeni sukladno s HRN EN 1996-2 (vidi primjere u
prilogu),

- u tabeli je navedena samo minimalna debljina zida, koja je potrebna za odredenu pozarnu
otpornost, drugi zahtjevi (npr. akustika) nisu uzeti u obzir,

- ako je u zidu napravljen vertikalni utor, mora ostati debljina zida na tom mjestu barem 2/3
minimalne debljine zida, a nikako manje od 60 mm,

- ako je u zidu napravljen horizontalan utor, mora ostati debljina zida na tom mjestu barem
5/6 minimalne debljine zida, a nikako manje od 60 mm,

- pojedinacni kablovi mogu iéi kroz rupu u zidu, koja je zabrtvljena zbukom; pozarna
otpornost proboja grupe kabala mora biti dokazana s testom po HRN EN 1366-3.

[zvjedée pripremio: Milan Hajdukovié, univ. 7& inZ,
a}e)%m

Prilozi:  skice 1 do 4 — Primjeri spajanja nenosivih zidova

IzvjeSce se smije reproducirati samo kao cjelina. S
Obr. P.S. 12-001-0172




Br.: M 0080/10-530-1 EaS Stranica: 4/5

PRIMJERI SPAJANJA NENOSIVIH ZIDOVA:

T =30
T »20

1.....mineralna vuna s tatkom taljenja iznad 1000 °C

2..... Celi¢ni kutnik

3.....ravno Zeljezo 65x5 mm, sidrano u razmaku <600 mm
5....zid

6..... beton

Skica 1: Spoj nenosivog zida sa stropnom ili krovnom plotom

’: . €}
— !{3 ; l......spoj sa Zbukom
[ N 2 ......spoj s utorom
[ N
LY I Al i B spoj sa sidranjem
A=A
I |
N 1.....zbuka
e C LI : o
T T 2 .....mineralna vuna s tatkom taljenja iznad 1000 °C
i L
| Eet LI 3 ......sidro od ravnog Zeljeza
1 LC T
] I I T—h 4. ...malta

Skica 2: Spoj pregradnog zida s nosivim zidom ili stubom

l.... mineralna vuna s tatkom taljenja iznad 1000 °C ili zbuka
2 conwes brtvilo spoja (opcijsko)

5......zid

6...... betonski zid ili stub

Skica 3: Spoj zida s nosivim zidom ili stubom

Izvjedde se smije reproducirati samo kao cjelina.
Obr. P.S. 12-001-01/2




Br.: M 0080/10-530-1 23S Stranica: 5/5

g RN \‘Q\\\\\

1..... obloga geli¢nog nosaga, koji odgovara propisanoj poZarnoj otpornosti

2..... zid ili beton
3..... limena kutija
B sz

Skica 4: Spoj zida s Eeliénim profilom

Izvjedce se smije reproducirati samo kao cjelina,
Obr. P.S. 12-001-01/2
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0 pozarnoj otpornosti

nosivih zidova od opeke
POROTHERM S P+E
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Naruéitelj: WIENERBERGER Opekarna Ormoz, Opekarniska 5, 2270 Ormoz
Narudzba: 4501783523 iz dana 19.1.2010

Nositelj naloga: : Voda laboratorija:
\, Milan Hajdukovi¢, univ. dipl. in.

Milan Haj W(&, univ. d?, mz}!’n O\

\ Direktor:
izv. prof. dr. AndraZ Legat, univ. dipl. fiz.

-

Akreditirani laboratorij po SIST EN ISO/IEC 17025 (akreditacijska listina br. LP-005, SA)
Ostale akreditacije: BUREAU VERITAS (Certificate of Recognition No. SMS.LAB.462/2900/C.0)

Clan - European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certifications
Izvjedce se smije reproducirati samo kao cjelina.
Rok za reklamacije je 15 dana od izdaje izvjeS¢a. Cjelokupan broj stranica: 5; Broj priloga: -.
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Br.: M 0080/10-530-2 m Stranica: 2/5

1. PROIZVOD: Nosivi zid od opeke:
- Porotherm 45 S P+E,
- Porotherm 38 S P+E
- Porotherm 30 S P+E
- Porotherm 25 S P+E
- Porotherm 20 S P+E
- Porotherm 20/50 S P+E

2. PROIZVOPAC: WIENERBERGER Opekarna OrmoZ, Opekarniska 5, 2270 Ormoz

3. PREDMET MISLJENJA:

Ovo misljenje sadrZi ocjenu poZarne otpornosti unutarnjih i vanjskih nosivih zidova zidanih vapnenom
cementnom Zbukom i opekama Porotherm debljine 45, 38, 30, 25 ili 20 cm.

Misljenje je izradeno na osnovici op¢ih pravila za projektiranje poZarnootpornih zidanih konstrukcija po
Evrokodu 6 na osnovici ocjene iz podataka u tabelama.

Misljenje ne vaZi, ako su u zidu rupe ili preboji instalacija, koji nisu pozarno zabrtvljeni u skladu s
uputama ponudala sistema brtvljenja. Pojedinaéni kablovi mogu i¢i kroz zid ako je rupa zatvorena
zbukom. I negorljive cijevi promjera do 100 mm mogu iéi kroz zid ako zbog elongacije ili toplotne
provodljivost cijevi nije ugroZena cjelovitost i izolacija zida i ako su zabrtvljene negorljivim materijalom.

Ovo misljenje izradeno je sukladno s naruciteljevim zahtjevima, koje je opredijelio u narudsbi, i ne moze
se koristiti kao dokument, koji dokazuje sukladnost gradevnih proizvoda za potrebe davanja na trg.
Gradevni proizvodi se mogu dati u promet samo sukladno odredbama Zakona o gradevnim proizvodima
(NN RH 76/13) i drugim podzakonskim aktima.

4. OPIS ZIDA I NJEGOVA POZARNA OTPORNOST:

Zid je izraden od opeka Porotherm debljine 45, 38, 30, 25 ili 20 cm, koje su sukladne standardom HRN
EN 771-1. To su Suplje opeke s vertikalnim rupama i prostorninom rupa vi$e od 25% i gustoéom 600 +
750 kg/m®. Kombinirana vrijednost debljine rebara i stijenki ct ve¢a je od 25%. Klasificiraju se medu
opelne Supljake iz grupe 2 po HRN EN 1996-1-1.

Karakteristike opeke:

Myere Debljina zida | | Tlaér}a Mas gustoca opeke
Opeka (DxSxV)* f) Cvrstoca* opeke* kg/m’]
[em] [N/mm?] | [kg/komad]
Porotherm 45 S P+E 25/45/23,8 45 10 19,5 728
Porotherm 38 S P+E 25/38/23,8 38 10 14,5 641
Porotherm 30 S P+E 25/30/23,8 30 10 11,8 661
Porotherm 25 S P+E 3750251238 25 10 15,2 681
Porotherm 20 S P+E 37,5/20/23,8 20 10 12,7 711
Porotherm 20/50S P+E 50/20/23,8 20 10 14,8 621

* podaci iz kataloga proizvodaca

Izvjedce se smije reproducirati samo kao cjelina. \, Ly
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5. POZARNE KARAKTERISTIKE ZIDOVA OD OPEKE:
5.1 Reakcija na vatru

Opeke se sukladno s Odlukom komisije 96/603/EC i 2000/605/ES klasificairaju medu negorljive
materijale — razred A1 po HRN EN 13501-1.

5.2 Pozarna otpornost nosivih zidova od opeke POROTHERM

PoZarna otpornost nosivih zidova od 3upljih opeka ovisna je od udjela 3upljina, debljine stijenki i
usmjerenosti rupa u Supljoj opeki, veli€ine i mase opeke, tlane &vrstoée opeke, tipa 7buke i nagina
zidanja, a ponajvise da li je zid oZbukan ili ne.

Pozarna otpornost neozbukanih i ozbukanih nosivih zidova izradenih od opeke POROTHERM navedena
je u donjoj tabeli (u obzir je uzeta minimalna proizvodna debljina opeke Porotherm 20 cm):

faktor | minimalna debljina zida [cm] za poZarnu otpornost [min]
vrsta zidane konstrukcije | optere-

¢enja R 30 R 60 R 90 R 120 R 180
neozbukani zidovi 0<l,0 20,0 20,0 25,0 38,0 45,0
neozbukani zidovi 0=0,6 20,0 20,0 20,0 25,0 30,0
oZbukani zidovi a<lL,0 20,0 20,0 20,0 30,0 38,0
ozbukani zidovi a<0,6 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0

REI 30 REI 60 REI 90 REI120 | REI 180

pregradni, neozbukani zidovi | o<1,0 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0
pregradni, neozbukani zidovi | <0,6 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0
pregradni, oZbukani zidovi 0<l1,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0
pregradni, oZbukani zidovi 0=<0,6 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Napomene: - navedena poZarna otpornost vazi za zidove, koji su s jedne (REI) ili s obje (R) strane izloZeni

uvjetima standardnog poZara po HRN EN 1363-1,

- pregradni zidovi su na granicama poZarnih sektora i mogu biti izloZeni pozaru samo s jedne
strane. Takvi zidovi su npr. zidovi uzduZ evakuacijskih puteva,

- ako je 3irina vertikalnog utora izmedu opeka manja od 5 mm onda moze vertikalni spoj biti
bez malte,

- navedene vrijednosti poZarne otpornosti vaze za zidove visine do 4 m,

- omjer visine i debljine zida mora biti manji od 40,

- spojevi izmedu zidova moraju biti izradeni sukladno s HRN EN 1996-2 (vidi primjere u
prilozi),

- u tabeli je navedena samo minimalna debljina zida, koja je potrebna za odredenu pozarnu
otpornost, drugi zahtjevi (npr. akustika) nisu uzeti u obzir,

- vrijednosti kod oZbukanih zidova vaze samo, ako je na obje strane zida barem 10 mm Zbuke,

- ako je u zidu napravljen vertikalni utor, mora ostati debljina zida na tom mjestu barem 2/3
minimalne debljine zida, a nikako manje od 60 mm,

- ako je u zidu napravljen horizontalan utor, mora ostati debljina zida na tom mjestu barem 5/6
minimalne debljine zida, a nikako manje od 60 mm,

- pojedinacni kablovi mogu i¢i kroz rupu u zidu, koja je zabrtvljena Zbukom; pozarna otpomost

proboja grupe kabala mora biti dokazana testom po HRN EN 1366-3.
i
Izvjesce pripremio: Milan Hajdukovié, univ. dipl. inz.

Prilozi:  skice 1 do 4 — Primjeri spajanja nosivih zidova

Izvjes¢e se smije reproducirati samo kao cjelina.
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PRIMJERI SPAJANJA NOSIVIH ZIDOVA:
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Skica 3: Spoj zida s betonskim zidom
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Skica 4: Spoj zida s ¢eliénim profilom
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SLOVENIAN
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PoZarni laboratorij INSTITUTE

Ljubljana, 11.8.2014

Prijevod izvestaja br. M 1312/10-530-2 od
17.1.2011 napisanog na slovenskom jeziku

STRUCNO MISLJENJE
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0 pozZarnoj otpornosti

nosivih zidova od opeke
POROTHERM DRYFIX
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Narugitelj: WIENERBERGER Opekarna Ormoz, Opekarniska 5, 2270 Ormoz
NarudZba: 4502000986 iz dana 04.11.2010

Nositelj naloga:
Milan Hajdukovi¢, ugiv. dipl. inZ
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Voda laboratorija:
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izv. prof. dr. Andraz fegat univ. dipl. fiz.
N

Akreditirani laboratorij po SIST EN ISO/IEC 17025 (akreditacijska listina br, LP-005, SA)
Ostale akreditacije: BUREAU VERITAS (Certificate of Recognition No. SMS.LAB.462/2900/C.0)
Clan - European Group of Organisations for Fire Testing, Inspection and Certifications

[zvjesce se smije reproducirati samo kao cjelina.
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1. PROIZVOD: Nosivi zid od opeke:
- Porotherm 38 PLAN DRYFIX
- Porotherm 30 PLAN DRYFIX
- Porotherm 25 PLAN DRYFIX
- Porotherm 20 PLAN DRYFIX

2. PROIZVOPAC: WIENERBERGER Opekarna Ormoz, Opekarnigka 5, 2270 Ormo?

3. PREDMET MISLJENJA:

Ovo midljenje sadrZi ocjenu pozame otpornosti unutarnjih i vanjskih nosivih zidova zidanih
poliuretanskim ljepilom POROTHERM DRYFIX extra i opekama POROTHERM DRYFIX debljine 38,
30,25 ili 20 cm.

MiSljenje je izradeno na osnovici rezultata testiranja pregradnog zida Porotherm Dryfix i iz podataka u
tabelama iz standarda Evrokod 6 za projektiranje pozarnootpornih zidanih konstrukeija.

Misljenje ne vaZi, ako su u zidu rupe ili preboji instalacija, koji nisu pozarno zabrtvljeni u skladu s
uputama ponudaca sistema brtvljenja. Pojedinacni kablovi mogu iéi kroz zid ako je rupa zatvorena
Zbukom. I negorljive cijevi promjera do 100 mm mogu iéi kroz zid ako zbog elongacije ili toplotne
provodljivost cijevi nije ugrozena cjelovitost i izolacija zida i ako su zabrtvljene negorljivim materijalom.

Ovo misljenje izradeno je sukladno s naruciteljevim zahtjevima, koje je opredijelio u narudsbi, i ne moze
se koristiti kao dokument, koji dokazyje sukladnost gradevnih proizvoda za potrebe davanja na trg.
Gradevni proizvodi se mogu dati u promet samo sukladno odredbama Zakona o gradevnim proizvodima
(NN RH 76/13) i drugim podzakonskim aktima.

4. OPIS ZIDA INJEGOVA POZARNA OTPORNOST:

Zid je izraden od opeke POROTHERM DRYFIX debljine 38, 30, 25 ili 20 cm, koje su sukladne
standardom HRN EN 771-1. To su Suplje opeke s vertikalnim rupama i prostommom rupa ve¢om od 25%
i gustoéom 600 + 750 kg/m’. Kombinirana vrijednost debljine rebara i stijenki ct veéa je od 25%.
Klasificiraju se medu ope¢ne Supljake iz grupe 2 po HRN EN 1996-1-1.

Karakteristike opeke:

Mjere Debljina Tlagna Masa gustoéa
Opeka (DxSxV)* zida Cvrstoéa* opeke* opeke

[cm)] [em] [N/mm?] | [kg/komad)] [kg/m’]

Porotherm 38 Plan Dryfix 25x38/24.,9 38 10 15,9 672
Porotherm 30 Plan Dryfix 25x30x24,9 30 10 14,0 750
Porotherm 25/38 Plan Dryfix | 37,5x25x24.,9 25 10 15,9 681
Porotherm 20/38 Plan Dryfix | 37,5x20x24,9 20 10 13,3 712

* podaci iz kataloga proizvodaca

S obzirom na rezultate testiranja poZarne otpornosti obostrano ozbukanog zida debljine 24 cm, koje je
bilo obavljeno u pozarnom laboratoriju PAVUS i o tome izdano izvjeiée br. Pr-08-2.030 dana 8.4.2008,
saznajem, da je bila testom postignuta poZarna otpornost REI 180, ista vrijednost kojui (5 odredm"xo ), PO
Evrokodu 6, i zbog toga moZemo i za ostale debljine uzeti istu vrijednost, kakvu b1 doblh po standard\u
Evrokod 6. 1N i

Izvjedce se smije reproducirati samo kao cjelina. ‘T;\-‘-,‘.:_.
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5. POZARNE KARAKTERISTIKE ZIDOVA OD OPEKE:

5.1 Reakcija na vatru

Opeke se sukladno s Odlukom komisije 96/603/EC i 2000/605/ES klasificairaju medu negorljive
materiale — razred A1 po HRN EN 13501-1.

5.2 PoZzarna otpornost nosivih zidova od opeke POROTHERM

PoZarna otpornost nosivih zidova od Supljih opeka, koja se primjenjuje po standardu Evrokod 6, ovisna je
od udjela Supljina, debljine stijenki i usmjerenosti rupa u Supljoj opeki, veli¢ine i mase opeke, tlaéne
&vrstode opeke, tipa Zbuke i natina zidanja. Tako definirana poZarna otpornost zida bila je dokazana i
testom poZarne otpornosti u pozarnom laboratoriju Pavus.

Pozarna otpornost neozbukanih i ozbukanih nosivih zidova izradenih od opeke POROTHERM navedena
Jje u donjoj tabeli (u obzir je uzeta minimalna proizvodna debljina opeke 20 cm):

faktor | minimalna debljina zida [cm] za poZarnu otpornost [min]*
vrsta zidane konstrukcije | optere-

éenja R30 R 60 R 90 R 120 R 180
ozbukani zidovi o<l1,0 20,0 20,0 20,0 30,0 38.0
ozbukani zidovi 0<0,6 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0

REI 30 REI 60 REI 90 REI 120 REI 180

pregradni, ozbukani zidovi | «<1,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0
pregradni, ozbukani zidovi 0<0,6 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

* bez Zzbuke —

Napomene:

Izvjesce pripremio: Milan Hajdukovié, uni

Prilog:

IzvjeSce se smije reproducirati samo kao cjelina. N RS

skice 1 do 3 — Primjeri spajanja nosivih zidova

zid mora uvijek biti obostrano ozbukan

- vrijednosti vaze samo, ako je na obje strane zida barem 10 mm Zbuke

navedena poZzarna otpornost vaZi za zidove, koji su s jedne (REI) ili s obje (R) strane
izloZeni uvjetima standardnog poZara po HRN EN 1363-1,

pregradni zidovi su na granicama poZzarnih sektora i mogu biti izloZeni pozaru samo s
jedne strane. Takvi zidovi su npr. zidovi uzduz evakuacijskih puteva,

ako je §irina vertikalnog utora izmedu opeke manja od 5 mm onda moze vertikalni spoj biti
bez malte,

navedene vrijednosti poZarne otpornosti vaZe za zidove visine do 4 m,

omjer visine 1 debljine zida mora biti manji od 40,

spojevi izmedu zidova moraju biti izradeni sukladno s HRN EN 1996-2 (vidi primjere u
prilogu),

u tabeli je navedena samo minimalna debljina zida, koja je potrebna za odredenu pozarnu
otpornost, drugi zahtjevi (npr. akustika) nisu uzeti u obzir,

ako je u zidu napravljen vertikalni utor, mora ostati debljina zida na tom mjestu barem 2/3
minimalne debljine zida, a nikako manje od 60 mm,

ako je u zidu napravljen horizontalan utor, mora ostati debljina zida na tom mjestu barem
5/6 minimalne debljine zida, a nikako manje od 60 mm,

pojedinacni kablovi mogu i¢i kroz rupu u zidu, koja je zabrtvljena Zzbukom; poZarna
otpornost proboja grupe kabala mora biti dokazana s testom po HRN EN 1366-3.

Obr. P.S. 12-001-0172 R
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PRIMJERI SPAJANJA NOSIVIH ZIDOVA:
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Skica 3: Spoj zida s betonskim zidom N L
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