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Prikaz simbola

Prikaz simbola (rastrska mera v cm)

24X11,8x5Ccm

Debelina: 5 cm

Barva, videz
in obdelava povrsine

Lastnosti izdelka

Podrocja uporabe

Prednosti

Gradbeno fizikalne
znacilnosti

Normativi

Tehnicni podatki
(rastrska mera v cm)

24 X11,8 Xx5cm

Polaganje

Barva: siva, rdeca

Povrsina: z imitacijo (obtol¢ena)
Robovi: neravni (obtoléeni)
Polaganje: rocno

Fuego antico je prvotno tlakovec, lahko pa se ga uporabi tudi kot zidni element, stopnico, visoko gredo ali kurisce. Je vse-
stranski in univerzalen. Uporabite ga po svojih Zeljah. Njegov videz spominja na starinsko opeko, ki daje prostoru toplo in
ocarljivo vzdusje Mediterana.

Fuego antico tlakovci so primerni za zasebno in javno uporabo, za vrtne stezice, terase, okoli bazenov, zimske vrtove in
stopnice.

Nosilnost povrsine: Tlakovci so namenjeni samo za osebne avtomobile (do 1.400 kg).

® ObtolCene povrsine z neravnimi (obtol¢enimi) robovi
e Odpornost proti zmrzali in soli za posipanje

e Odpornost proti zdrsu in obrabi

e Odpornost na UV sevanje

e \eliko moZnosti uporabe

e Samo za osebna vozila (do 1.400 kg)

Izdelek ustreza zahtevam SIST EN 1339.
Kontrola kvalitete: SEMMELROCK izdelki nosijo znak kakovosti CE na podlagi rednih testov v skladu s standardom SIST EN

1339.
Posipanje s soljo: Lahko se uporabljajo sredstva za taljenje ledu, namenjena izklju¢no za uporabo na betonskih izdelkih
(npr. na osnovi NaCl)

Dovoljena so dolocena odstopanja merah v skladu s standardom SIST EN 1339. Dovoljena odstopanja se nanasajo na
proizvodne dimenzije.

Debelina Sirina DolZina Debelina

50 mm £2mm +2mm +3 mm

Izjave o lastnostih so v skladu z Uredbo St. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta. Izdelek je skladen z SIST EN 1339.

Nazivha mera Debelina Robovi Min. Sirina fuge Teza Teza Poraba
(cm) (cm) (cm) (mm) (kg/kos) (kg/m?) (kos/m?)
24 X11,8 5 obtolceni 3 3,00 105,90 35,3

Nosilnost povrSine

x| B @ x | x|

PridrZujemo si pravico do tehni¢nih sprememb in do jezikovnih ali tiskarskih napak. www.semmelrock.si
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VGRADNJA TLAKOVCEV

1) Spodnja podloga (zemeljska podlaga) preko katere se namesti
geotekstil, precni nagib 2,5-4%

2) Spodnja nosilna plast (zas¢ita proti zmrzali)

3) Zgornja nosilna plast (fina podloga), precni nagib 1-2,5%

4) Podlaga za tlakovce: 3-5 cm fini drobljenec 2/4 mm ali 4/8 mm
5) Robni okvir (palisada ali robnik)

6) Povrsina tlakovca (debelina=debelina tlakovca)

POZOR: Pred vgradnjo bodite pozorni na naslednje!

Zaradi uporabe naravnih surovin so neizogibna odstopanja v barvah in strukturi nasih izdelkov. Da bi se te razlike izenacile je treba pri
vgradnji nase izdelke me3ati iz ve€ palet. Razlike med tlakovci na zacetku se praviloma izenacijo med samim procesom uporabe. Razlikam
v barvah in strukturi se je tehni¢no nemogoce izogniti in v nobenem primeru ne vplivajo na veljavnost tj. pravilnost nasih izdelkov.

* Izkop do globine zmrzali (cca 45-60 cm) in 30 cm $irSe od koncne tlakovane povr3ine. Precni nagib spodnje podlage 2-4 % predvideti za
drenazo. V glinena tla namestite drenazno cev.

¢ Nanesite spodnjo nosilno plast (groba podlaga, gramoz 0-63 mm) do 25 cm in potlacite z valjarjem, da zagotovite nosilno in drenazno
funkcijo.

e Zgornjo nosilno plast (fina podlaga, gramoz 0-22 mm) nanesite do 20 c¢m in potlacite z valjarjem do doloCenega koeficienta, odvisno od
namena povrsine. Predvideti nagib d 1-2,5 %. Visino nastaviti na +/- 2 cm.

e Vgradnja predvidenega robnika (na voznih povrsinah se vsekakor priporoca!)

¢ Nanos podlage tlakovca iz drobljenca 4-8 mm, debeline 3-5 cm. Ohlapno zapolniti med name3cenimi vodili in ga poravnati z aluminijasto
letvijo (ne zbijati!).

e Pri vgradnji zmeSati tlakovce z ve€ razli¢nih palet, da bi se dosegle enakomerne barvne lise.

® PoloZeno povrsino fugirati s kremencevim peskom granulacije 0.3-1.3 mm ali podobne, s kremencevim peskom zapolniti fuge.

e Zbijanje tlakovane povrsine z vibracijsko plo$co z za3citno gumo po dolZini in Sirini. Nato Se enkrat zapolniti fuge in pocistiti pesek s
povrsine (pomesti in poprskati z vodo, da bi odstranili fini prah).

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb in do jezikovnih ali tiskarskih napak. www.semmelrock.si
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Sheme polaganja: Najdete na www.semmelrock.si
Zacetek uporabe: Takoj po vgradniji.

Nega povrsine: Suho in mokro ¢is¢enje. PriporoCamo uporabo mehkih krtack.
Nega in vzdrZevanje:  Popravilo: Pri polaganju na povrsino iz drobljenca lahko kadar koli zamenjate plo3¢o ali vecjo povrsino.
VzdrZevanje: Paziti je treba, da so spoji dovolj napolnjeni z ustreznim kremencevim peskom, da se izognemo pokanju robov.

Barvnih in strukturnih odstopanj ni mogoce prepreciti zaradi uporabe naravnih surovin (cement, pesek itn.), ki so
podvrZene naravnim nihanjem. Barvani betonski proizvodi vsebujejo visokokakovostne barvne pigmente, obstojne na
UV-Zarke. Uporaba in vremenski vplivi lahko s€asoma povzrocijo spremembo barve in strukture povrsine. Razlike, ki
morda obstajajo na zacetku, na sploSno med uporabo izginejo. Prosimo, upostevajte, da je ta u¢inek mocnejsi, ce so

Barva in struktura izdelki delno pod streho in delno izpostavljeni vremenskim vplivom. Za doseg privlacnega prelivanja barv in enakomerne
povrsine pazite pri polaganju, da meSano uporabljate proizvode iz vec palet ene dostave, ter da pri polaganju obracate
oplemeniteno stran navzgor. Prosimo, upoStevajte tudi, da so vzorci betonskih proizvodov namenjeni predvsem kot
orientacijska pomoc¢ za vaso osebno odlocitev. Barvnih in strukturnih razlik tehni¢no ni mogoce prepreciti. Nikakor pa te
ne vplivajo na uporabnost nasih betonskih proizvodov in jih zato ne priznavamo kot reklamacijo!

Semmelrock jam¢i za odpornost na mraz in sol vseh deklariranih proizvodov skladno z normami EN 1338, EN 1339 ter
Odpornost na mraz EN 1340. Za posipavanje poledenelih povrsin se lahko uporabijo samo sredstva, ki so ustrezna za betonske proizvode
in sol (npr. na osnovi NaCl). Sredstva za posipavanje poledenelih povrsin na osnovi snovi, ki vsebujejo sulfate, lahko na nasih
betonskih materialih povzrocijo Skodo.

Pri svetlih madezih ali sivih meglicah, ki v€asih nastanejo na betonskih izdelkih, gre za tako imenovano apneno
izcvetanje.

Temu se tehnic¢no ne moremo izogniti in se glede na vremenske vplive in uporabo tvori z razlicno intenzivnostjo. Pri
prizadetosti videza povrsine je moZno €iscenje s kislim Cistilom (npr. odstranjevalec apnencastih in cementnih meglic).
Izcvetanje je naravni pojav in se pojavlja v vseh betonskih proizvodih. Kakovost Semmelrockovih proizvodov se z
izcvetanjem ne zmanj3a, zato ga tudi ne priznavamo kot razlog reklamacije.

Apneno izcvetanje

V posameznih primerih se lahko zaradi vremenskih in okoljskih vplivov barvni odtenki povrsin kamnov obarvajo nezno
Spremembe barv rumenkasto ali rjavkasto. Ker na pojav tovrstnih sprememb barve ne moremo vplivati, rahla sprememba barve ne more biti
razlog za reklamacijo.

Blago je treba ob prevzemu ter pred vgradnjo vizualno pregledati. Ce se ugotovijo pomanjkljivosti v kakovosti, jih je
treba reklamirati pred vgradnjo blaga. V primeru utemeljene reklamacije bomo zamenjali izklju¢no z naSe strani izdelan
material. Stro3ki polaganja se obi¢ajno ne morejo nadomestiti. V primeru neupravicenih reklamacij se stranki zara¢una
dodatno delo.

Reklamacije

Izdelki z imitacijo (obtol¢eni)
Otuceni oplocnici Robovi pri tem izdelku so bolj ali manj obtoléeni. V drugi fazi proizvodnje, ko se izdelki med seboj naravno obtolcejo,
nastane betonski prah. Ta betonski prah izgine po fugiranju in pod vplivom vremenskih razmer.

Priporocljivo je hraniti dolo€eno 3tevilo izdelkov kot rezervo, s katerimi lahko po potrebi brez ¢akalnih dob,

g neproblematicno in brez vecjih barvnih odstopanj zamenjamo posamicne izdelke ali manjSe povrsine.

PridrZujemo si pravico do tehni¢nih sprememb in do jezikovnih ali tiskarskih napak. www.semmelrock.si



