Detajl ""
Tondach Traditon 9 Wienerberger

\; Slemenjak gladki 23 cm

Nosilec slemensko
grebenske letve

Odvod zrakav\_
cca. 130 cm?2
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N | LETEV 4x5 cm
T Levanie od 38,7 4o 42,7 om nagb | A(cm) | B(cm)
cm vez -Precne | in. °
£)Z—49m -T(r)icéinaechetl\'ljnmg silfl;?]darna l(ritina 20 4’5 1 2’6
] (F)OL-VS/FOL-K/FOL MONO DT 25° 4.0 12,0
-Opaz
Spirovec 30° 4,0 11,4
Porotherm 35° 3,5 1 0,8
38 1Z0O Profi 40° 30 102
45° 3,0 9,5
e - 50° 2,5 9,0

Detajl kapi in slemena M 1:10 (DIN A3)




Detajl
Tondach Traditon 9

oy

Wienerberger

-Tondach Traditon 9

-Prec¢ne letve min. 5 cm

-Opaz
-Spirovec

Zleb ‘ .ﬁii’ ‘

Usmerjevalna
ploCevina /

Odkapna plocevina

Dovod zraka (precne letve

ONORM 4119 min. 5 cm)
Tondach Tuning za$€itna mrezica za ptice

-Letvanje od 38,7 do 42,7 cm

-Tondach Tuning sekundarna kritina
FOL-S/FOL-K/FOL MONO DT

XPS 14 cm (TI) /-

Kopca protiv |
nevremena |

AB serklaz
20x24 cm

__ Porotherm

38 120 Profi

Detajl kapi

M 1:10 (DIN A3)




Detalj P
Tondach Traditon 9 Wienerberger

Tondach Tuning

slemensko grebenski

prezracevalni trak

A : :

Slemenjak gladki 23 cm
/ Nosilec slemensko
grebenske letve
ML
Odvod zraka %
cca. 130 cm?2 O
/ LETEV 4x5 cm
A nagib A (cm) B (cm)
Odvod zraka s 5
2 20 4,5 12,6
cca. 25 cm? A

25° 4,0 12,0
30° 4,0 11,4
35° 3,5 10,8
40° 3,0 10,2
45° 3,0 9,5
50° 2,5 9,0

Detajl slemena

M 1:10 (DIN A3)




Detajl
Tondach Traditon 9

oy

Wienerberger

Krajnik levi

-Tondach Traditon 9

-Letvanje od 38,7 do 42,7 cm

-PrecCne letve min. 5 cm

-Tondach Tuning sekundarna kritina
FOL-S/FOL-K/FOL MONO DT

-Opaz

-Spirovec Krajnik desni

Ui 2 /
ql
| |

—— -
SN S I N /7 M /(77—
Nﬁ/ N ff 4 05

ﬁ *—

Detajl vgradnje krajnikov

M 1:10 (DIN A3)




Detajl
Tondach Traditon 9

My

Wienerberger

XPS 14 cm (Tl) %

AB vez

20x24 cm

__ Porotherm

38 120 Profi

Tondach SmartPro

-Tondach Traditon 9

-Letvanje od 38,7 do 42,7 cm
-Pre¢ne letve min. 5 cm
-Tondach Tuning sekundarna kritina

FOL-S/FOL-K/FOL MONO DT

-Opaz
-Spirovec

Detajl kapi

M 1:10 (DIN A3)




