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Wevolt X-Frame PV

Wevolt X-Frame PV je v streho integrirani
fotonapetostni sistem, ki ga sestavljata montazna
resitev na osnovi okvirjev in ustrezen PV modul.

Z inovativnim sistemom okvirjev se enostavno vgradi,
poleg tega pa je zdruzljiv z vsemi streSnimi kritinami.

Ta pametna reSitev zagotavlja optimizirano kroZenje
zraka in s tem visjo proizvodnjo energije, hkrati pa
ustvarja lep, eleganten videz ob privlaénem razmerju
med ceno in zmogljivostjo.

Prilagodljive moznosti oblikovanja:

PV poljav obliki ¢rke U, ¢rke L ali piramide
Univerzalna zdruZljivost z vsemi glinenimi,
betonskimi, skrilastimi ali kovinskimi kritinami
Brezhibna integracija izbranih stresnih oken

s priklju¢nimi kompleti

Preizkusen sistem okvirjev z optimiziranim
krozenjem zraka, ki izboljSuje proizvodnjo energije
Z oporo krovnih letvic se okvirji enostavno montirajo
v ravnini stresnih letev, v istem delovnem postopku

Stroskovno zelo ucinkovit in certificiran v streho
integrirani PV sistem z estetskim videzom

@ wienerberger



"Vsevenem"
za vsako streho

Ne preobremenjuje stresne konstrukcije
16 kg/m? z X-Frame PV sistemom

(60 kg/m? pri strehi s stre$niki in sistemom,
montiranim nad kritino

©)

LA

Preizkusena tehnologija

V uporabi 14 let Siroka uporabnost
7.000.000 m? Za strehe z naklonom
vgrajenih v ve¢ kot 30 drzavah med 12°in 50°

Stroskovna ucinkovitost Univerzalnost
Do 40 % prihranka pri novogradnji in Zdruzljivo z vsemi konvencionalnimi
prenovi strehe v primerjavi s PV sistemi, fotonapetostnimi moduli na trgu

montiranimi nad klasi¢no kritino s stresniki Zdruzljivo z vsemi stresnimi kritinami



Osnov mponente

PV moduli Izdelek Sifra artikla Dimenzije Masa
1. 1. TrinaM144 AB GG 445WP 6210040 1762 x 1134 x 21kg
30 mm
2. Futurasun M108 TCGF380WP 6210039 1722 x 1134 x 21kg
30mm

Okvirji Izdelki Sifra artikla Dimenzije* Masa
Half Frame 6270018 1650x 995 mm 3kg
Half Frame 6270019 1650x 1070 mm 3kg
Half Frame 6270020 1650x 1100 mm 3kg
Half Frame 6270021 1650x 1135 mm 3kg
Half Frame 6270022 1650x 1140 mm 3kg
Half Frame 6270023 1650 x 1145 mm 3kg
Half Frame 6270024 1650x 1160 mm 3kg
Half Frame 6270025 1840x 995 mm 3kg
Half Frame 6270026 1840x 1020 mm 3kg
Half Frame 6270027 1840x 1030 mm 3kg
Half Frame 6270028 1840 x 1040 mm 3kg
Half Frame 6270029 1840 x 1045 mm 3kg
Half Frame 6270030 1840 x 1050 mm 3kg
Half Frame 6270031 1840x 1070 mm 3kg
Half Frame 6270032 1840x 1090 mm 3kg
Half Frame 6270033 1840x 1100 mm 3kg
Half Frame 6270034 1840x 1135 mm 3kg
Half Frame 6270035 2030x995 mm 3,2kg
Half Frame 6270036 2030x 1040 mm 3,2kg
Half Frame 6270037 2030x 1050 mm 3,2kg
Half Frame 6270038 2030x1055mm  3,2kg
Half Frame 6270039 2030x 1135 mm 3,2kg
Half Frame 6270040 2030x1305mm  3,2kg

*Najmanjsa dolzina modula, najvecja Sirina modula

Vijaki in dodatki Izdelki Sifra artikla Dimenzije Masa
X-Frame PV vijaki iz nerjavnega jekla A2 black with EPDM sealing washer 6260034 6.5x60mm 0,02 kg
A2 red with EPDM sealing washer 6260060 6.5x60 mm 0,02 kg
" )l A2 with EPDM sealing washer 6260035 6.5x45mm 0,02 kg
J}} A4 black with EPDM sealing washer 6260039 6.5x60 mm 0,02 kg
A2 Countersunk screw TX20 6260061 4,5x30mm 0,001 kg
1. Pre-Compressed seal 6260055 20x40x 0,3 kg/roll
3 4 5 5000 mm
2. Waterproofstrip Flexalu-darkgrey 6220230 330x5000 mm 10,5 kg/roll
3. Wedge set 2 right & 2 left 6260037 25x21 mm 0,04 kg
4. EPDM wedge clamps 6260038 - 0,0004 kg

5. Sikabond T-1 Purform 300 ml 6260062 - 0,46 kg




Osnovne komponente

X-Frame PV obrobe za pokonéni format Izdelek Sifra artikla Primerenza Masa
Sirino okvirja
1. Flashing hook 6220219 - 0,001 kg
] e 10 19 2. Poprivet4x8 6220220 - 0,001 kg
oy -~
3. L-profile 6220221 1400 mm 0,146 kg
2‘1 » i l | 2. 4. Lateral flashing black 6220222 1290 mm 0,6 kg
3. 5. Lateral flashing red 6220273 1290 mm 0,6 kg
_ 6. Top junction flashing black 6220223 375mm 0,297 kg
7. Top junction flashing red 6220281 375mm 0,297 kg
N . 3 12 21. 8. Top center flashing black 6220224 1500 mm 1,3kg
' - 9. Top center flashing red 6220272 1500 mm 1,3kg
10.Intermodule flashing black 6220225 1500 mm 0,4kg
6 13. 11. Intermodule flashing red 6220269 1500 mm 0,4kg
@ 12.Top left corner flashing black 6220226 501 mm 0,45kg
13.Top left corner flashing red 6220270 501 mm 0,45kg
7. 14. 14.Top right corner flashing black 6220227 501 mm 0,45kg
! ‘ 15.Top right corner flashing red 6220271 501 mm 0,45kg
16.Tiles support hook 6220228 350mm 0,012kg
8. 2 . 17.Tiles support black 6220229 950 mm 0,146 kg
B V 18.Hook for rigid bottom flashing 6220278 - 0,001 kg
9 19.Rigid bottom flashing red 6220279 1500 mm 1,00 kg
u 20.Rigid bottom flashing seam red 6220276 1500 mm 1,00 kg
16 21.Top center flashing 30 mm black 6220287 1000 mm 1,00 kg
22.Top junction flashing 30 mm black 6220288 650 mm 0,56 kg
23.Top leftcorner flashing 30 mm black 6220289 504 mm 0,50 kg
24.Topright corner flashing 30 mm black 6220290 504 mm 0,50kg
Sponke Izdelek Sifraartikla  Primerenza Masa
debelino modula
Srednje sponke EPDM -H14 -red 6260056 30 mm 0,027 kg
EPDM - H16 - black 6260019 30mm 0,027 kg
EPDM - H19 - black 6260064 33mm 0,025 kg
EPDM - H21 - black 6260057 35mm 0,025 kg
EPDM - H23 - black 6260065 37mm 0,025 kg
EPDM - H26 - black 6260066 39mm 0,025 kg
EPDM - H27 - black 6260067 40 mm 0,025 kg
EPDM - H31 - black 6260068 45mm 0,025 kg
Koncne sponke EPDM - H14 - black 6260026 30mm 0,027 kg
EPDM - H16 - black 6260027 30mm 0,023 kg
EPDM - H16 - red 6260052 30mm 0,023 kg
EPDM - H19 - black 6260069 33mm 0,021 kg
EPDM - H21 - black 6260053 35mm 0,021kg
EPDM - H23 - black 6260070 37mm 0,021 kg
EPDM - H26 - black 6260071 39mm 0,021 kg
EPDM - H27 - black 6260072 40 mm 0,021 kg
EPDM - H31 - black 6260073 45mm 0,021 kg




Obrobe za skrilavec Izdelek Sifra artikla Sirina Masa
Slate top center flashing 6220233 992 mm 0,81kg
Slate top center flashing 6220234 1000 mm 0,82kg
Slate top center flashing 6220235 1005 mm 0,82 kg
Slate top center flashing 6220236 1020 mm 0,83kg
Slate top center flashing 6220237 1030 mm 0,85kg
Slate top center flashing 6220238 1040 mm 0,85kg
Slate top center flashing 6220239 1045 mm 0,85kg
Slate top center flashing 6220240 1046 mm 0,85kg
Slate top center flashing 6220241 1050 mm 0,86 kg
Slate top center flashing 6220242 1090 mm 0,95kg
Slate top center flashing 6220243 1100 mm 0,95kg
Slate top center flashing 6220244 1135mm 0,97 kg
1. Slate top left corner flashing 6220245 210 mm 0,54 kg
2. Slate top right corner flashing 6220246 210 mm 0,53 kg
3. Slate left lateral flashing 6220247 1290 mm 0,47 kg
4. Slate right lateral flashing 6220248 1290 mm 0,48kg
5. Bottom rigid flashing 6220249 1500 mm 0,78kg
H 6. Slate top junction flashing 6220250 463 mm 0,08kg
7. Slate flashing long hook 6220251 350 mm 0,01kg




I1zjava o omejitvi odgovornosti

Prikazani izdelki so zgolj ilustrativni in se lahko po barvi in podrobnostih razlikujejo od dejanskih.
Nekatere slike so simboli¢ne in prikazujejo podobne izdelke. Slike niso v merilu in lahko dajejo zavajajo¢
vtis o relativnih velikostih.

Certifikati

Ceska: pozarna odpornost po CSN 73 0847, skladno z1SO 1716
Francija: ETN, izdal Alpes Controles, Broof (t3)

Nemcija: ABZ §t. Z-14.4-817, izdal DIBt, Broof (t1)

Nizozemska: SPA 24-002/02/A, izdal KIWA BDA, Broof (t1)
Zdruzeno kraljestvo: UK MCS 012, izdal KIWA, Broof (t4)

Fotografije: © GSE Integration

Datum izdaje: april 2026

Boreci 49, 9242 Krizevci pri Ljutomeru
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