
Wevolt X-Roof je najbolj prilagodljiva solarna rešitev, 
integrirana v streho, združljiva z vsemi vrstami strešnih 
kritin, uporabi pa se lahko tudi za celotno streho. 

Neaktivni strešni elementi zagotavljajo eleganten, 
brezhiben zaključek strehe. Kjer standardni fotonape-
tostni moduli ne ustrezajo ali puščajo praznine, Wevolt 
X-Roof zahvaljujoč optimalni velikosti omogoča boljšo 
izkoriščenost strešne površine za proizvodnjo solarne 
energije.

TEHNIČNI LIST

Wevolt X-Roof
	� Izboljšana izkoriščenost strešne površine 			 

za proizvodnjo solarne energije

	� Združljivo z vsemi vrstami strešnih kritin

	� Robustni moduli iz dvojnega stekla, 				  
izjemna dolgotrajnost

	� Neaktivni paneli, ki jih je mogoče rezati, 			 
za enoten videz celotne strehe

	� Brezhibna integracija strešnih oken, dimnikov 			 
in drugih elementov v PV sistem

	� Hitra in enostavna vgradnja s samo 5 osnovnimi 		
elementi

ENERGETSKE STREŠNE REŠITVE



Wevolt X-Roof  
XR036H-111BK-B

Moč 
203 Wp/m2

V skladu s: IEC 61215-1:2016; IEC 61215-2:2016; IEC 61730-1:2016 in IEC 61730-2:2016.
Wienerberger si prizadeva zagotavljati točne specifikacije. Ta tehnični list je skladen z zahtevami 
standarda EN 50380. Specifikacije se lahko zaradi tehničnih sprememb spremenijo brez predhodnega 
obvestila in preizkušanja.

Izkoristite streho 								      
na najboljši način  
z napredno solarno tehnologijo

Tehnične specifikacije 

Wevolt X-Roof  XR036H-111BK-B � Šifra artikla 6210029

Specifikacije Enota

Moč Wp/m2 203

Dimenzije mm 1035 x 530 krovne dimenzije
1033 x 630 skupne dimenzije

Masa kg 12.2

Debelina mm 7.6 ± 0.2

Uporaba – Poševne strehe

Vgradnja – Montirano na X-Roof montažne profile

Elektične karakteristike (STC*) Enota

Učinkovitost modula (η) % 20.3

Nazivna največja moč (PMAX) (± 5%) Wp 111

Napetost pri največji moči (VMPP) V 21.0

Tok pri največji moči (IMPP) A 5.3

Napetost odprtih sponk (VOC) (± 1%) V 25.2

Kratkostični tok (ISC) (± 1%) A 5.6

* �STC: obsevanost 1000 W/m²; temperatura celice (25 ± 2) °C; spekter AM 1,5 
   v skladu z EN 60904-3.

Temperaturne karakteristike Enota

Nazivna delovna temperatura modula (NMOT) °C 32.8

Nazivna moč (Pmax NMOT)** Wp 83.7

** 800W/m2; NMOT; AM 1.5;

Komponenta Enota

Tip celice M6 half cell; P-tip

Modul – Brezokvirni BIPV steklo/steklo

Sprednje steklo mm 3.2 kaljeno steklo (EN1863)

Zadnje steklo mm 3.2 kaljeno steklo

Diode kom. 3

Konektorji – Stäubli MC4 (moški/ženski)

Delovni pogoji Enota

Največja statična obremenitev s sprednje strani Pa 5400 (1.5 x 3600)

Največja statična obremenitev z zadnje strani Pa 2400 (1.5 x 1600)

Največja velikost toče mm 55 (pri 33.9 m/s)

PMAX temp. koeficient (γ) %/°C -0.320

VOC temp. koeficient (β) %/°C -0.251

ISC temp. koeficient (α) %/°C +0.048

Delovna temperatura °C -40 do +85

Največja DC napetost sistema (VSYS) V 1000

Razred zaščite pred električnim udarom – Class II

Največji tok nadtokovne zaščite A 15



Osnovne komponente

Neaktivni panel, BL 2.0

Šifra artikla	 6220168

Dimenzije	 1033 x 630 x 4 mm

Masa	 5.4 kg

Barva	 Črna

Neaktivni panel, ki ga je mogoče rezati in 
se brezhibno vklaplja v streho z Wevolt 
X-Roof solarnimi moduli ter zagotavlja 
enoten zaključek strehe na slemenu, 
grebenu ali kapu strehe ter okoli strešnih 
oken in drugih strešnih elementov. 

Robni profil, L 2.0/R 2.0

Šifra artikla levi 	 6220170

Šifra artikla desni 	 6220171

Dimenzije	 620 x 30 x 25 mm

Masa	 0.154 kg

Barva	 Barva aluminija

Za pritrditev na zadnjo stran neaktivnega 	
panela. Omogoča vgradnjo neaktivnega 	
panela na montažni profil. 

Vezni profil, 2.0

Šifra artikla	 6220167

Dimenzije	 610 x 45 x 10 mm

Masa	 0.178 kg

Barva	 Črna

Vezni profil omogoča hidroizolacijski bočni 
stik med Wevolt X-Roof solarnimi moduli 
in/ali neaktivnimi paneli ter zagotavlja 
odvajanje vode. 

Montažni profil

Šifra artikla	 6220135

Dimenzije	 4150 x 126 x 38 mm

Masa	 7.6 kg

Barva	 Barva aluminija

Ta aluminijasti montažni profil se namesti 
na kontraletve in omogoča hitro in varno 
vgradnjo Wevolt X-Roof solarnih modulov.

Negorljiva strešna folija

Šifra artikla 	 6100116

Velikost role	 1.5 x 50 m (EN 1848-2)

Masa	 20.5 kg

Masa/površina	 270 g/m2 (EN 1849-2)

Barva	 Črna

Razred požarne odpornosti B-s1-d0 	
(EN 13501, EN 11925-2), paroprepustna, 
vodoodporna, odporna proti UV žarkom 	
in temperaturnim spremembam.

Izkoristite streho 								      
na najboljši način  
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Podatki v tem tehničnem listu temeljijo na trenutnem stanju tehnike in preizkusih v standardiziranih pogojih ter so namenjeni informiranju pri 
načrtovanju. Ne nadomeščajo projektne obdelave konkretnega objekta. Wienerberger si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega 
obvestila. Vse priloge in ilustracije so predmet pravil o intelektualni lastnini.

Datum izdaje: april 2026

Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru
T 386 (0)2 588 86 00, E office.si@wienerberger.com, wienerberger.si


