
Wevolt X-Tile se popolnoma vklaplja v streho iz 		
glinenih strešnikov. Vgrajen neposredno na letve, 	
skupaj z izbranim Tondach strešnikom podobne 		
barve, daje objektu eleganten in enoten videz.

Tako kot glineni strešnik se tudi paneli polagajo hitro 	
in enostavno, s samo nekaj komponentami. Panele 	
brez okvirja odlikujejo nizka degradacija, dolga življenjska 
doba in maksimalen donos.

Wevolt X-Tile
	� Elegantno in enotno vklapljanje v streho z glinenimi 

strešniki

	 Združljivo z izbranim Wienerberger strešnikom

	 Robustni, vremensko odporni paneli iz dvojnega stekla 	
	 zmanjšujejo tveganje mikrorazpok

	 Preklopni dizajn brez okvirja - enostavno vzdrževanje 	 	
	 in nizka degradacija

	 Brezhibna integracija strešnih oken, dimnikov in drugih 	
	 elementov v PV sistem  

	 Hitra in enostavna vgradnja, ozemljitev ni potrebna 

TEHNIČNI LISTENERGETSKE STREŠNE REŠITVE



Wevolt X-Tile  
XT028H-085BK-E

Moč 
171–180 Wp/m2

Tehnične specifikacije 

Wevolt X-Tile XT028H-085BK-E � Šifra artikla  6200065

Specifikacije Enota

Moč Wp/m2 171–180

Dimenzije mm 1350 x 430 

Krovne dimenzije mm 1310 širina
360–380 višina (letvanje)

Debelina mm 7.5 ± 0.2 debelina laminata

Masa kg 11.4

Uporaba – Integrirano ob strešnik

Vgradnja – Na lesene letve

Elektične karakteristike (STC*) Enota

Učinkovitost modula (η) % 18.9

Nazivna največja moč (PMAX) (± 5%) Wp 85

Napetost pri največji moči (VMPP) V 16.3

Tok pri največji moči (IMPP) A 5.3

Napetost odprtih sponk (VOC) (± 1%) V 19.5

Kratkostični tok (ISC) (± 1%) A 5.8

* STC: obsevanost 1000 W/m²; temperatura celice (25 ± 2) °C; 
   spekter AM 1,5 v skladu z EN 60904-3.

Komponenta Enota

Tip celice M6 half cell; P-tip, monokristalni

Modul – Brezokvirni BIPV steklo/steklo

Sprednje steklo mm 3.2 kaljeno steklo (EN1863)

Zadnje steklo mm 3.2 kaljeno steklo

Diode kom 1

Konektorji – Stäubli MC4 (moški/ženski)

Delovni pogoji Enota

Največja statična obremenitev s sprednje strani Pa 5400 (1.5 x 3600)

Največja statična obremenitev z zadnje strani Pa 2400 (1.5 x 1600)

Največja velikost toče mm 55 (pri 33.9 m/s)

PMAX temp. koeficient (γ) %/°C -0.349

VOC temp. koeficient (β) %/°C -0.263

ISC temp. koeficient (α) %/°C +0.043

Delovna temperatura °C -40 do +85

Največja DC napetost sistema (VSYS) – 1000

Razred zaščite pred električnim udarom – Class II

Največji tok nadtokovne zaščite A 15

Enostavna integracija  
Integrirana fotonapetostna rešitev, zasnovana za krovce

V skladu s: IEC 61215-1:2016; IEC 61215-2:2016; IEC 61730-1:2018 in IEC 61730-2:2018.
Wienerberger si prizadeva zagotavljati točne specifikacije. Ta tehnični list je skladen z zahtevami 
standarda EN 50380. Specifikacije se lahko zaradi tehničnih sprememb spremenijo brez pred-
hodnega obvestila in preizkušanja.



Osnovne komponente

XT viharna sponka 2.0 

Šifra artikla	 6220174 

Dimenzije	 90 x 20 x 20 mm 

Masa	 0.009 kg

Barva	 Barva aluminija

Pritrdi se v zarezo na zadnji strani Wevolt 
X-Tile profila na desni strani. Služi kot 	
zaščita Wevolt X-Tile panelov pred 	
viharjem.

XT sponka z vijakom 2.0

Šifra artikla	 6220200

Dimenzije	 65 x 9 x 7 mm 

Masa	 0.008 kg

Barva	 Barva aluminija

Za pritrditev Wevolt X-Tile panelov na 
strešne letve.

XT osnovna sponka 2.0 z luknjo

Šifra artikla	 6220173

Dimenzije	 49 x 15 x 40 mm

Masa	 0.016 kg

Barva	 Barva aluminija

Za trdno in natančno vgradnjo Wevolt 	
X-Tile solarnih panelov na lesene letve.

Z-Profil

Šifra artikla	 6220149

Dimenzije	 100 x 18 x 19 mm

Masa	 0.1 kg

Barva	 Črna

Za vzpostavitev vodotesnega medvrstnega 
stika med spodnjo vrsto Wevolt X-Tile 
panelov in strešniki.

X-Tile podporna sponka BL

Šifra artikla	 6260000

Dimenzije	 40 x 20 x 50 mm 

Masa	 0.010 kg

Barva	 Črna

Enostavno se zaskoči na Wevolt X-Tile panel 
in zagotavlja dodatno oporo na strešnih 
letvah. 

Negorljiva strešna folija 

Šifra artikla 	 6100116

Veličina role	 1.5 x 50 m (EN 1848-2)

Masa	 20.5 kg

Masa/površina	 270 g/m2 (EN 1849-2)

Barva	 Črna

Razred požarne odpornosti B-s1-d0 	
(EN 13501, EN 11925-2), paroprepustna, 
vodoodporna, odporna proti UV žarkom 	
in temperaturnim spremembam.



Podatki v tem tehničnem listu temeljijo na trenutnem stanju tehnike in preizkusih v standardiziranih pogojih ter so namenjeni informiranju pri 
načrtovanju. Ne nadomeščajo projektne obdelave konkretnega objekta. Wienerberger si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega 
obvestila. Vse priloge in ilustracije so predmet pravil o intelektualni lastnini.

Datum izdaje: april 2026

Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru
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